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SVU 100: Stromungsmessumformer T —
lhr Vorteil fir mehr Energieeffizienz -

B T —
Ermaglicht die bedarfsgerechte Volumenstromregelung von Laborabziigen
Eigenschaften I
« Exakte und langzeitstabile Erfassung der Lufteinstromgeschwindigkeiten an Laborabziigen mit ei- ~

ner Zeitkonstante von <100 ms — ;
» Besonders geeignet fir Laborabziige mit horizontalen und vertikalen Frontschiebern
» Bedarfsgerechte Volumenstromregelung von Laborabziigen mit horizontalen und vertikalen Front-

schiebern SVU100F005
» Exakte und langzeitstabile Erfassung der Lufteinstromgeschwindigkeiten an Laborabziigen
« Sichere Erfassung der Umkehr einer Strémungsrichtung Iy
« Integriertes Filterelement gegen eine Verschmutzung des Sensors =
* Dynamischer Drucksensor aufgebaut in Diinnschichttechnologie roh
« Einfache und schnelle Montage am Laborabzug
v
10
Technische Daten
Elektrische Versorgung
Speisespannung 24 \/~, -15%/+20%, 50...60 Hz 5
Leistungsaufnahme 1 VA 0 —
0 02 1,3m/s
Kenngréssen
Messbereich 0...1Pa
Messspanne (span)" 0..1,3m/s
Druckdifferenz Ca.0...1Pa
Zeitkonstante <0,1s

Umgebungsbedingungen

Eingange/Ausgange

Normen, Richtlinien

Luftdurchsatz

3 cm3/min (bei 1 m/s)

Zul. Umgebungstemperatur 5..55°C

Zul. Umgebungsfeuchte <90% rF

Ausgangssignal? 0..10V

Linearitat 2% (bezogen auf das Ausgangssig-
nal)

Schutzart IP 40 (EN 60529) mit Klemmenabde-

ckung

CE-Konformitat nach

Typenibersicht
Typ Merkmal
SVU100F005 Linear zu v [m/s]

EMV-Richtlinie 2004/108/EG

EN 61000-6-1, EN 61000-6-3

* Angegebene Stromungsgeschwindigkeit bezieht sich auf p = 1,2 kg/m3

Funktionsbeschreibung

Die in Dunnschichttechnologie hergestellten temperaturabhangigen Widerstande erzeugen in ihrem
Tragermaterial ein Warmeprofil. Infolge der vorbeistromenden Luft verschiebt sich dieses Warmeprofil
und erzeugt eine Differenzspannung an den zu einer Briicke zusammengeschalteten Widerstanden.
Eine Umkehrung der Stromungsrichtung wird dabei erfasst, das heisst, die Ausgangsspannung bleibt
auf O V.

Anwendung SVU 100 FO05

Das Ausgangssignal des Strémungssensors wird dem PI-Regler in der Uberwachungseinheit

RXE 110 F002 am Istwerteingang aufgeschaltet. Das Fiihrungssignal w der Uberwachungseinheit
fuhrt den Abluft-Volumenstromregler fur Abzlige. Proportional zur Schieberéffnung des Abzugs wird

) Empfohlene Messspanne 0,2...1,3 m/s (Ausgang 2...10 V)
2 Ausgangssignal: Ausgang kurzschluss- und (iberspannungsfest bis 24 V~
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der Volumenstrom innerhalb von Sekunden nachgefihrt. Dadurch ist die Schadstoffausbruchsicher-
heit des Abzugs gewabhrleistet. Das Ausgangssignal verhalt sich linear zur Luftgeschwindigkeit. Der
Steuersinn ist A: Bei steigender Luftgeschwindigkeit steigt das Ausgangssignal.

Bestimmungsgemasse Verwendung

Dieses Produkt ist nur fiir den vom Hersteller vorgesehenen Verwendungszweck bestimmt, der in
dem Abschnitt «Funktionsbeschreibung» beschrieben ist.

Hierzu zahlt auch die Beachtung aller zugehérigen Produktschriften. Anderungen oder Umbauten
sind nicht zulassig.

Entsorgung

Bei einer Entsorgung ist die ortliche und aktuell giiltige Gesetzgebung zu beachten.
Weitere Hinweise zu Material und Werkstoffen entnehmen Sie bitte der Material- und Umweltdeklara-
tion zu diesem Produkt.
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Anwendungsbeispiel

Unabhangig von der Schieberoffnung des Abzugs konstant geregelte Lufteintrittsgeschwindigkeit.
v
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1 |Volumenstromregler 5 |VAV-Abluftregler fir Abzige 8 |Handklappe
2 |[Klappenantrieb 6 |Stromungsmessumformer 9 |Raumtemperaturregler
3 |Entspannergerat 7 |Uberwachungseinheit 10 Volumenstrom-Additionsgerat
EY |Leitzentrale, Nachtbetrieb, Sammelalarm
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